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NOVE ODKOURENI ZAUSTIT DO STAVAJICIHO
KOMINA, NOVE SLOUZICIHO JAKO CHRANICKA
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4 NAPOJENI NA STAVAJICI PRIVOD
STUDENE VODY - VYSADIT ODBOCKU 3/4"
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MAX. VZDALENOSTI ULOZENI POTRUBI
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VYUSTIT DO STAVAJICI

PODLAHOVE VPUSTI

DN15 Lo 1,2m
DN20 ..o 1,4m
DN25 ... 2,1m
DN32 ..o 2,5m
DN40 ... 2,8m
DNSO ... 3,3m
DNBS ... 3,8m
DNB8O ... 4,0m
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POZN:

STAVAUJICI SYSTEM PRiVODU VZDUCHU A HAVARIJNIHO ODVETRANI ZUSTAVA BEZE
ZMEN ZACHOVAN, STEJNE JAKO DETEKCE VYSKYTU PLYNU A JEHO HAVARIJNEHO

UZAVRENI.

PRED NAPOJENIM VSECH STAVAJICICH ROZVODU OVERIT POZICI PRIVODU A

ZPATECKY !

ODFUKY POJISTNYCH VENTILU UKONCIT MAX. 100mm NAD PODLAHOU

LEGENDA:

e hl

1. ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL S MODULOVANYM VYKONEM 7,1-23,1 kW
(NAPR. WOLF CGB 24) S KOTLOVOU REGULACI VCETNE KOTLOVEHO CERPADLA S
ELEKTRONICKYM RIZENiIM OTACEK ENERGETICKE KATEGORIE A, EXP. NADOBY 12L.
PRIVOD NTL PLYNU ZE STAVAJICIHO ODBERNEHO A MERICIHO ZARIZENI VIZ
SAMOSTANY VYKRES. ZE SPODNi STRANY KOTLE UMISTEN PRIPOJOVACI NASTAVEC
KOTLE NA STRANE TOPNE VODY S UZAVIRACIMI ARMATURAMI VCETNE VYPOUSTENI
A S POJISTNYM VENTILEM (OTV. PR. 300kPa)

2. HYDRAULICKY ODDELOVAC DYNAMICKYCH TLAKU ZE 4-HRANNEHO PROFILU 80x120
mm SE 4 HRDLY S VNEJSIM ZAVITEM G 6/4"" - MAX. PRUTOK 4,5m3/h

3. KOMBINOVANY ROZDELOVAC SE SBERACEM TOPNE VODY PRO DVE CERPADLOVE
SKUPINY, PRIPOJKY TOPNE VODY ZE SPODNi STRANY 6/4", VYSTUPY TOPNE VODY 6/4"
VCETNE TEPELNE IZOLACE

4. EXPANZNI NADOBA OBJEMU 300 I, MAX. PROV. TLAK. 6bar VC. BEZPECNOSTNIHO
UZAVERU A POJISTNEHO VENTILU 250 kPa (NAPR. REFLEX N 300L)

5. ZAKLADNI PRIPOJOVACI SADA ODKOUREN| KOTLE A PRiVODU SPALOVACIHO VZDUCHU
DN110/DN60, PPR TRUBKA ODKOURENI DN110 ZAUSTENA DO STAVAJICIHO ODKOURENI
A VYVEDENA NAD STRECHU OBJEKTU

6. AUTOMATICKA UPRAVNA VODY A S JEDNODUCHYM ZMEKCOVACEM A DAVKOVACI
JEDNOTKOU - UPRAVA TVDROSTI A PH VODY NA PARAMETRY POZADOVANE
VYROBCEM KOTLE (NAPR. DETO ABUV 150/1)

7. SOLNA NADOBA S REGENERACNI SOLI

8. STAVAJICI NEPRIMO OHRIVANY STACIONARNI ZASOBNIK TV OBJEMU 1000 L

C1 CERPADLOVA SKUPINA TOPNEHO OKRUHU VYTAPENI BEZ SMESOVANI, S CERPADLEM
25-60 S FREKVENCNIM MENICEM, ZPETNOU KLAPKOU, UZAVIRACIMI ARMATURAMI,
PREPOUSTECIM VENTILEM A 2x TEPLOMEREM (NAPR. WOLF Alpha+ 25-60 )

C2 CERPADLOVA SKUPINA TOPNEHO OKRUHU PRIPRAVY TV BEZ SMESOVANI, S
CERPADLEM 25-60 S FREKVENCNIM MENICEM, ZPETNOU KLAPKOU, UZAVIRACIMI
ARMATURAMI, PREPOUSTECIM VENTILEM A 2x TEPLOMEREM
(NAPR. WOLF Alpha+ 25-60)

Do KK40/6 - KULOVY KOHOUT ZAVITOVE PROVEDENI PN6
[l ZKz40/6 - ZPETNA KLAPKA ZAVITOVE PROVEDENI PN6
@ Fz40/6 - FILTR ZAVITOVE PROVEDENI PN6
J vk - KULOVY KOHOUT PRO VYPOUSTENI , PN6
ﬁ AQV - AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
= - POJISTNY VENTIL (SOUCAST KOTLE)
7\ - BERPADLO TOPNE VODY
EN - TLAKOVA EXPANZNi NADOBA S BEZPECNOSTNIM VENTILEM
FK - CIDLO SNIMANI TEPLOTY VYSTUPNIi VODY
FB -CIDLO TV
FA - CIDLO VENKOVNI TEPLOTY
0-400kPa®_ @ - TLAKOMER
0-120C ¢ ©® - TEPLOMER

SPAD 0,2% - MINIMALNi SPAD POTRUBI
- TOPNA VODA PRIiVOD 80°C

- TOPNA VODA ZPATECKA 60°C

—— . — — - ZMENA PRUMERU POTRUBI
—_—— - SMER TOKU TEPLONOSNE LATKY
—E—EFE— - EXPANZNi POTRUBI

- POTRUBI DOPLNOVANI SYSTEMU
- POTRUBI STUDENE VODY

- ULOZENi POTRUBI
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